
2x Außengewinde verpresst:      2x rechtsgängig       2x linksgängig       1x rechts- und 1x linksgängig

Länge in mm (Bestelllänge*):  Stückzahl:

            

2x Außengewinde verpresst: 1x rechts- und 1x linksgängig (Gabelterminal halb aufgedreht)

Länge in mm (Bestelllänge*):  Stückzahl:

            

Seilenden verpresst: 1x Außengewinde rechtsgängig, 1x Linsenkopfterminal

Länge in mm (Bestelllänge*):  Stückzahl:

            

Seile verpresst aus V4A

Datum / Rechtsverbindliche UnterschriftFirmenstempel

Kunden-Nr.
(falls vorhanden)
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Bestelllänge *

* Pfostenabstand Außenmaß + Zugabe 15 mm je Seite (für z.B. Beilagscheibe + Mutter)
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Bestelllänge *

* Gabel auf dem Gewinde halb aufgedreht (max. Verstellmöglichkeit M5 & M6 = ± 30 mm, M8 = ± 40 mm)

Bestelllänge *

* Pfostenabstand Außenmaß + Zugabe 8 mm je Seite

 Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!

 Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

Nicht das Passende dabei? 

Andere Ausführungen sind bei uns auf 
Anfrage erhältlich!

Seil Gewinde A B C D

Ø 5 M5 43 13 8 Ø 5

Ø 6 M6 47 14 10 Ø 6

Ø 8 M8 49 16 10 Ø 8

Seil Gewinde A B C D

Ø 4 M4 Ø 11.0 Ø 6.5 30 28

Ø 5 M5 Ø 12.5 Ø 7.5 35 32

Ø 6 M6 Ø 16.0 Ø 9.0 40 37

Ø 8 M8 Ø 21.5 Ø 12.5 62 55

Seil Gewinde A B C

Ø 4 M4 54 35 Ø 4.8

Ø 5 M5 57 35 Ø 5.8

Ø 6 M6 58 35 Ø 6.5

Ø 8 M8 60 34 Ø 8.5

Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm
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